Требования к техническим характеристикам
АРМ для работы в ЕЦП МИС

	Наименование товара
	Описание требований

	Системный блок
	CPU: кол-во ядер не менее 4, тактовая частота не менее 3,4 ГГЦ, интегрированное графическое ядро
ОЗУ не менее 8 Гб
[bookmark: _GoBack]HDD/SSD не менее 1 ТБ

	Монитор
	Тип матрицы IPS
Максимальное разрешение 1920x1080
Интерфейсы DVI, VGA
Размер диагонали не менее 23 дюймов
Жидкокристаллический, широкоформатный
Совместим с системным блоком

	Клавиатура
	Тип подключения - проводная
Интерфейс USB
Полноразмерная

	Мышь
	Оптическая
Тип подключения - проводная
Интерфейс USB

	Операционная система для рабочих станций
	Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно постановлению правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   (Исполнение требований постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236)
Операционная система должна соответствовать требованиям нормативных документов «Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты операционных систем типа «А» не ниже четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016) (Исполнение требований Приказа ФСТЭК России от 01 июня 2017 г. №119, Информационного сообщения ФСТЭК от 18 октября 2016 г. №240/24/4893)



В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», распоряжения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 11.01.2021 г. № 04 «О региональном сегменте Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Удмуртской Республике», аттестата соответствия на соответствие требованиям по безопасности информации РС ЕГИСЗ, автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователей с установленным VPN-клиентом должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам не ниже 3-го класса защищенности (К3), а именно установка:
· средств антивирусной защиты;
· средств от несанкционированного доступа;
· средств доверенной загрузки,
имеющих сертификаты соответствия ФСТЭК и ФСБ России. Также необходимо обеспечить проведение организационных мер по защите информации в соответствии с K3.
